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Schranken
MAGSTOP
Eco Barrier

MBE 35 / MBE 50

Info-Nummer: MF 5125/D
Technische …nderungen vorbehalten.

Magnetic Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
D-79650 Schopfheim
Phone:+49 7622/695-5
Fax: +49 7622/695-602
e-mail: info@ac-magnetic.de
http://www.ac-magnetic.com

Technische Daten:   Typ
Sperrbreite max. mm
–ffnungszeit s
Schlieûzeit s
Spannung V
Frequenz Hz
Leistungsaufnahme W
GehÙuse Breite mm
Tiefe mm
Hðhe mm
Gewicht ohne Baum kg

Die Schranke

Die ECOLINE Schranke ist die Kombination
aus bewÙhrter Magnetic Technologie mit
dem 1-Phasen-Torquemotor, einem zweck-
mÙûigen GehÙuse und einer konventionellen
Steuerung för den manuellen und automa-
tischen Betrieb. Einfache Montage und In-
betriebnahme zeichnen die ECOLINE-
Schranke weiter aus. 
Die Einsatzmðglichkeiten sind alle Anwen-
dungen mit einfachen  Anforderungen, wie
sie zum Beispiel bei privaten Zufahrten, klei-
neren ParkplÙtzen oder bei Betrieb durch
einen Pfðrtner vorkommen. In der Schranke
ist die Basis-Steuerung und ein Endschalter
integriert. Der Schrankenbaum ist in FixlÙnge
oder in kundenspezifischer LÙnge erhÙltlich. 

Der Antrieb

Der zuverlÙssige Direktantrieb besteht aus
dem wartungsfreien Torquemotor, dem
Hebelsystem för eine harmonische und
wippfreie Schrankenbaumbewegung sowie
den Federn zum Ausgleich des Baumge-
wichts. Das Hebelsystem verriegelt  den
Schrankenbaum in beiden  Endlagen und
dennoch kann bei Stromausfall der Schran-
kenbaum möhelos von Hand geðffnet wer-
den. Hierför muss weder die Schranke ge-
ðffnet noch mössen Werkzeuge verwendet
werden. Bei nachtrÙglicher …nderung des
Baumgewichtes (Anbringen von Schildern
oder Körzen des Baumes) kann die Federn-
einstellung einfach vor Ort durchgeföhrt
werden. Ein automatisches –ffnen des
Schrankenbaumes bei Stromausfall kann
durch eine stÙrkere Federneinstellung er-
reicht werden.
In den Endlagen bleibt der Motor grundsÙtz-
lich unter Spannung und die geringe Leis-
tungsaufnahme des Motors wird in WÙrme
umgesetzt.

Dies garantiert einen problemlosen Betrieb
bei tiefen Auûentemperaturen und verhin-
dert gleichzeitig die Kondenswasserbildung
im Motor und im GehÙuse.

Das GehÙuse

Das selbsttragende und kompakte GehÙuse
ist mit einer umweltfreundlichen und UV-be-
stÙndigen Kunststoffbeschichtung för einen
maximalen Korrosionsschutz versehen. Stan-
dardmÙûig ist das GehÙuse in RAL 2000
(Gelborange) und die Haube in RAL 9006
(Weiûaluminium) pulverbeschichtet. Son-
derfarben sind gegen Mehrpreis lieferbar.
Die Steuerung und die allpolige Netzspan-
nungs-Trenneinrichtung befinden sich auf
der Montageplatte. Eine vormontierte Hut-
schiene ermðglicht den leichten Einbau von
zusÙtzlichen elektrischen GerÙten. Die Mon-
tageplatte und der Antrieb sind durch die
linksseitig angebrachte Servicetöre gut zu-
gÙnglich. Die Haube kann ebenfalls nach der
Entriegelung mittels Schlössel leicht abge-
nommen werden.

Der Schrankenbaum

Der Schrankenbaum besteht aus einem acht-
eckigen, 1,6 mm starken Aluminium-Spezial-
profil in der Grðûe 100 x 55 mm. Das Profil ist
mit einer weiûen Kunststoffbeschichtung in
RAL 9010 und roten, hochreflektierenden
Folienstreifen versehen. Damit wird auch bei
Nacht die maximale Sichtbarkeit erreicht. Ab
einer SchrankenbaumlÙnge von 3,5 m ist
eine Pendelstötze oder ein Auflagepfosten
zwingend erforderlich.
Bei begrenzter Raumhðhe "H" ist gegen
Mehrpreis ein Knickbaum erhÙltlich. 

Die Steuerung

Mit der ECOLINE Mikrocontroller-Steuerung
kann die Schranke manuell oder automa-
tisch betrieben werden. Zur Auswahl stehen
11 Standardfunktionen.
Die Schranke schlieût entweder durch den
manuellen Schlieûbefehl, automatisch nach
Durchfahrt oder in AbhÙngigkeit von den
angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen.
Der Anschluss zusÙtzlicher Personenschutz-
einrichtungen ist mðglich.
Neben den Standardbetriebsarten sind wei-
tere Sonderfunktionen integriert. Mit diesen
kðnnen Warneinrichtungen und Signalam-
peln angesteuert werden. Die Speicherung
der aktivierten –ffnungsimpulsen ermðg-
licht einen automatischen Betrieb, bei dem
die Schranke so lange geðffnet bleibt, bis
alle berechtigten Fahrzeuge durchgefahren
sind. 
Bei Spannungsausfall kann gewÙhlt werden,
ob die Schranke erst nach einem manuellen
Reset, nach einem Signalreset oder auto-
matisch in Betrieb gehen soll. Aus Sicher-
heitsgrönden wird werksmÙûig die manuelle
Resetfunktion eingestellt. Die Schranke
bleibt dabei so lange offen, bis die Resettaste
an der Steuerung manuell betÙtigt wird. 
Der elektrische Anschluss erfolgt öber die
groûen Netzanschluss- und öbersichtlichen
Steuerspannungsklemmen. 
Der Schrankenmotor wird verschleiûfrei öber
TRIAC-Endstufen angesteuert. Alle Signal-
eingÙnge und RelaisausgÙnge sind galva-
nisch optoentkoppelt. Die Einstellung der
Betriebsart und die Auswahl der speziellen
Funktionen erfolgt einfach öber einen Dreh-
schalter und einen DIP-Schalter. Zur Span-
nungsversorgung externer Steuerungser-
weiterungen, wie zum Beispiel Schleifende-
tektoren, stehen 24 V DC / max. 0,5 A zur
Verfögung.
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