
Die Technik

Die Kombination unseres bewährten Elek-
tromotors mit einem Hebelsystem ist eine
einfache Antriebslösung von hoher Zuver-
lässigkeit. Sie gestattet schnelle Öffnungs-
und Schließzeiten, ohne dass der Schran-
kenbaum in den Endlagen auswippt. Durch
das Hebelsystem ist der Schrankenbaum in
beiden Endlagen verriegelt. Bei Stromaus-
fall kann er jedoch mühelos von Hand be-
wegt werden.
Das komplette Antriebssystem ist als Einheit
auf dem Schrankengehäuse befestigt und
kann durch Lösen der Schrauben leicht vom
Gehäuse demontiert werden. 
Eingebaute Zugfedern balancieren das
Baumgewicht exakt aus. Die Einstellung
dieser Federn auf die entsprechende Baum-
länge erfolgt vor Auslieferung werksseitig.
Sind nachträglich Änderungen erforderlich,
wie Kürzen des Schrankenbaumes oder
Anbringen von Schildern, können die Federn
vor Ort bei der Montage problemlos nach-
justiert werden.
Der Umbau von Baumanschlag "rechts" auf
"links" kann ebenfalls sehr einfach vor Ort
durchgeführt werden.

Der Antrieb

Die Technologie der beiden Schrankentypen
MIB 10 und MIB 20 unterscheiden sich in 
den Antriebsmotoren.
In den Baumendlagen bleibt der Motor unter
Spannung mit jedoch reduzierter Leistungs-
aufnahme. Diese wird in Wärme umgestetzt
und verhindert so Kondenswasserbildung

und Korrosion. Konstante Öffnungs- und
Schließzeiten sind selbst im Winter auch
nach längerem Stillstand garantiert.

MIB 10

Das Herz der Schranke ist die Kombination
des bürstenlosen, wartungsfreien Gleich-
strommotors mit der intelligenten Steue-
rung. Die besonders für diese Anwendung
entwickelte Kombination bietet den
wesentlichen Vorsprung durch flexible Be-
schleunigungs- und Bremsrampen sowie
voneinander unabhängig einstellbare Öff-
nungs- und Schließzeiten. Dadurch werden
die Bewegungsabläufe zusätzlich optimiert
und Langlebigkeit in Verbindung mit langen
Wartungsintervallen erreicht.
Im Motor integrierte Hall-Sensoren liefern
genaue Daten über jede augenblickliche
Position des Schrankenbaumes und dienen
der Steuerung zur Kontrolle der optimalen
Beschleunigung und Bremsung.
Durch die Erfassung der genauen Position
des Baumes können in jeder Position Rück-
meldungen direkt als potentialfreie Signale
bereitgestellt werden. Hierdurch können ver-
schleißbehaftete mechanische Endschalter
entfallen.

MIB 20

Bei dieser Schranke stellt der spezielle Wech-
selstrom-Torque-Motor das Herz dar.
Langlebigkeit und Wartungsfreiheit sowie
die Möglichkeit ihn in jeder Stellung ohne

Beschädigung blockieren zu können zeich-
nen diesen Motor aus. Ungenaue Rutsch-
kupplungen und Endschalter sind nicht
erforderlich.
Der eingesetzte Positionsgeber meldet an
das Steuergerät genaue Informationen über
die jeweilige Lage des Schrankenbaumes.
Der Bremspunkt des Schrankenbaumes über
das von Magnetic entwickelte Steuergerät
ist immer optimal gewährleistet. Das Steuer-
gerät ist mit einer selbstlernenden Software
ausgerüstet welche ein Nachwippen des
Schrankenbaumes verhindert. Die Schranke
ist werkseitig anschlußfertig verdrahtet,
getestet und wird mit Befestigungsmaterial
ausgeliefert.

Das Gehäuse

Das Schrankengehäuse ist aus zinkplattier-
tem und phosphatiertem Stahlblech mit
2 mm Wandstärke, der Sockelrahmen am
Gehäuse aus nichtrostendem Stahlprofil ge-
fertigt. Alle Metallteile sind mit einer Kunst-
stoffbeschichtung versehen, die einen maxi-
malen Korrosionsschutz gewährleistet. 
Auf der ausklappbaren und abnehmbaren
Montageplatte aus bandverzinktem Stahl-
blech, sind die Steuergeräte befestigt. Alle
Komponenten im Schrankengehäuse sind
durch die Wartungstür und die abnehmbare
Haube einfach zugänglich. Serienmäßig ist
das Gehäuse im Farbton RAL 2000 beschich-
tet. Sonderfarben sind auf Wunsch und
gegen Mehrpreis möglich.

Schranken
MAGSTOP
(für Zahlstellen)

MIB 10 / MIB 20

Technische Daten: Type

Sperrbreite max. mm
Alu Achteckprofil 100 x 55 x1,6 mm
Alu Rundprofil l 75 x1,4 mm
Öffnungs-/Schließzeit ca. s
Spannung V
Frequenz Hz
Leistungsaufnahme max.W
Gehäuse Breite mm
Tiefe mm
Höhe mm
Gewicht ohne Baum kg
Antrieb

MIB 10

2500
3000

regelb. 0,6 – 3,0   
230/115

50 – 60
400
350
350

1010
50

Gleichstrommotor

MIB 20

2500
3000

0,9
230/115

50 – 60
240
350
350

1010
50

Torquemotor

Info-Nummer: MF 5123/D
Technische Änderungen vorbehalten.

58
0 

D
, 5

12
3/

04
.0

2

Magnetic Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
D-79650 Schopfheim
Phone: +49 7622/695-5
Fax: +49 7622/695-602
e-mail: info@ac-magnetic.de
http://www.ac-magnetic.com



Ausführun g

Alle Schranken sind wahlweise mit Schran-
kenbaum Anschlag rechts oder links liefer-
bar.
Die Wartungstüre ist standardmäßig auf 
der Rückseite der Schranke. Auf Wunsch
kann die Türe auf jede beliebige Seite ge-
dreht werden.

Der Rundbaum MSB 4

Der Rundbaum bestehend aus hochfestem
Alu-Rohrprofil l 75 x1,4 mm, RAL 9010
(weiß) kunstoffbeschichtet mit roter hoch-
reflektierender Folie beklebt.

Der Achteckbau m MSB 5

Bestehend aus Achteck-Stangenpress-Profil
aus hochfester Aluminiumlegierung 100 x
55 x1,5 mm, in RAL 9010 Kunstoffbeschich-
tung mit roter hochreflektierender Folie.

Die Steuerung

Die Schranken MIB 10 und MIB 20 können
nur in Verbindung mit den speziell von
Magnetic entwickelten Steuergeräten MLC,
betrieben werden. Weitere Informationen
auf speziellen Datenblättern MF.

Die Sicherheit

Für die Installation und den Betrieb sind fol-
gende Sicherheitshinweise zu beachten.

1. Das Fundament muß nach Magnetic
Fundament Info MF 5115 erstellt sein.

2. Zwischen der Schrankenbaumspitze und
dem nächsten Gebäude (Wand, Mauer o.ä.)
muß ein Abstand von min. 500 mm einge-
halten werden.

3. Während des Betriebes ist der Aufenthalt
von Personen im Schwenkbereich des
Schrankenbaumes verboten.

4. Die Schließ- und Öffnungsvorgänge sind
zu beobachten! Die Montage der Bedie-
nungselemente außerhalb des Sichtberei-
ches ist nicht erlaubt; zwischen der Schran-
kenanlage und den Steuerorganen muß
eine visuelle Verbindung bestehen.

5. Während des Betriebes ist der Aufenthalt
von Personen oder Sachgütern im Schwenk-
bereich des Schrankenbaumes verboten.

6. Die Schrankenbaumbefestigung ist für
Windstärken von maximal 10 Beaufort 
(= 500 N/qm) ausgelegt.

Der elektrische Anschluss

Der elektrische Anschluss erfolgt nach werk-
seitigen Schemata.
Bei Verwendung unserer Steuergeräte sind
je nach Konfiguration spezielle Anschluss-
schemata zu beachten. Diese können im
Werk angefordert werden.

Swing Away System

Maßbild MIB
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